
DCA6305SP DCA6310SB
EDFAアンプ (プリアンプ /ブースターアンプ )

DCA シリーズは、伝送システムの性能向上を⽬的として、伝送路の受信側に配置される光プリアンプおよび送信側に配置される光ブースター
アンプの双⽅に対応した光増幅ソリューションです。光プリアンプは、伝送損失により⼤幅に減衰した微弱な光信号を受信端で増幅すること
で、直接検波受信器の受信感度を⼤幅に向上させます。低雑⾳指数（3〜5 dB）を実現しており、受光素⼦において受信器⾃⾝の雑⾳ではなく、
光増幅器に起因する信号-⾃発放出ビート雑⾳が⽀配的となるよう、⼗分な出⼒光パワーを提供します。

⼀⽅、光ブースターアンプは伝送路の送信側に設置され、⾼い⼊⼒光パワーに対応しつつ、中程度の光利得と⾼出⼒を特としています。
複数チャネルを集約した光信号を効率的に増幅することで、伝送距離の延伸を実現します。⾼効率かつ⾼信頼性の却型ポンプダイオードを採
⽤することで、低消費電⼒でありながら⾼出⼒光パワーを達成しています。

 ➤ C バンド DWDM 対応
 ➤ コンパクト設計
 ➤ プロトコル／データレート⾮依存
 ➤ 可変利得対応
 ➤ 低雑⾳指数

型名 DCA6305SP DCA6310SB
項⽬ 単位 最⼩ 平均 最⼤ 単位 最⼩ 平均 最⼤
定格利得 dB 22 25 28 dB 12 15 18
⼊⼒信号光パワー（PIN） dBm -35 -25 dBm -10 10
信号波⻑範囲 nm 1529 1563 nm 1529 1563
総出⼒光パワー（Pout） dBm 5 8 dBm 10 11
雑⾳指数 dB 5 5.5 dB 5 5.5
偏光群遅延（PGD） dB 0.5 dB 0.5
偏波モード分散（PMD） ps 0.5 ps 0.5
出⼒光パワー安定度 dB -0.15 0.15 dB -0.15 0.15
温度変化に対する出⼒光パワー安定度 dB -0.35 0.35 dB -0.35 0.35

型名 DCA シリーズ EDFA アンプ
DCA6305SP プリアンプ/ 増幅幅 22 〜28dB/ 最⼤出⼒＋ 5dBm
DCA6310SB ブースターアンプ/ 増幅幅 12 〜 18dB/ 最⼤出⼒ +10dBm
OTN6102-AA DCA アンプ⽤シャーシ
PSU-30W-AC 100~240VAC 電源モジュール

6102RMK-1 【1 台取付⽤⾦具】OTN6102 専⽤ 19 インチラックラックマウントキット
（取付⾦具）延⻑プレート× 1、側⾯取付⾦具× 2

6102RMK-2 【2 台取付⽤⾦具】OTN6102 専⽤ 19 インチラックラックマウントキット
（取付⾦具）U 字トレイ× 1、側⾯取付⾦具× 2

DCA6305SP DCA6310SB

置される光プリアンプおよび送信側に配置される光ブースター
失により⼤幅に減衰した微弱な光信号を受信端で増幅すること
を実現しており、受光素⼦において受信器⾃⾝の雑⾳ではなく、
光パワーを提供します。

対応 中程度 光 得 ⾼ 特

シャーシ後⾯

取付⾦具

    EDFAアンプ（光増幅器）

主な特⻑

外観仕様

注⽂情報

項⽬ OTN6102-AA シャーシ仕様
電源 100~240VAC
温度 動作時︓0 〜 50℃ 保存時︓-40 〜 85℃
湿度 20℃〜 90℃ ( 但し、結露無し)
⼨法 150(W) × 220(L) × 44(H)mm( 突起部含まず )
重量 シャーシ︓1.43 ㎏ ( 電源含む ) DCA6305SP︓198g DCA6310SB︓203g
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